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1. เป็นตูแ้บบ 3 ส่วน ประกอบเขา้ดว้ยกนั (ประตูหนา้, ตูส่้วนกลาง, ตูส่้วนหลงัยดึผนงั) โดยตูส่้วนกลางสามารถเปิดและ
ลอ็คเขา้กบัส่วนหลงัได ้

2. ผลิตจากเหลก็ COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.2 mm. 
3. เสายดึอุปกรณ์ผลิตจากเหลก็ COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 2.0 mm. สามารถ

เล่ือนเขา้-ออกไดต้ลอดแนวของตูส่้วนกลาง พร้อมตวัเลขก ากบัระดบัความสูงของต าแหน่ง U 
4. ประตูหนา้เป็นโครงเหลก็เจาะช่องติดตั้งแผน่กระจกหรืออะคริลิกสีชาความหนา 5.0 mm. ขอบประตูพบัเป็นรูป U เสริม

ความแขง็แรงพร้อมฝ่ังครีบยางกนัฝุ่ นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจลอ็คแบบ Cam Lock ฝังเสมอหนา้ตู ้(สามารถเปลี่ยนเป็น 
Handel Lock Key ได้) 

5. ตูส่้วนกลางใชกุ้ญแจชุดเดียวกบัประตูห้นา้ มีราวเล่ือนส าหรับการเล่ือนเสาตลอดความลึกของตูส่้วนกลาง และดา้ยขา้ง
เจาะรูระบายอากาศ 

6. ตูส่้วนหลงัยดึผนงั มีช่องยดึน็อตดา้นหลงัเป็นเหลก็ 2 ชั้น ดา้นบน,ดา้นล่างและดา้นขา้งมีช่องส าหรับร้อยสายสัญญาณ
และสายไฟได ้ส่วนดา้นบนเพิ่มช่องส าหรับติดตั้งพดัลมระบาย 

7. บานพบัประตูเป็น Aluminum มีความแขง็แรง ไม่แตกหักไดง่้ายและสามารถรับน ้าหนกัไดม้าก 
8. ติดตั้งสายต่อกราวนด ์(Grounding) สีเขียว เช่ือมช้ินส่วนของตู ้พร้อมขั้วต่อ 
9. ชุดน๊อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตวัน็อตและสกรูชุบซ้ิงค ์
10. ตูใ้ชสี้ฝุ่ น โดยเขา้กระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating 
11. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: 

Parts 2, DIN 41494 
12. รับประกนัคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี 
13. สี (ตวัเลือก) : สีด า หรือ สีเฉพาะ 
14. ตูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 

 
 

ข้อมูลสินค้า 
 

U 
1U=44.45mm. 

Height (mm) Order No. / Depth (mm) 
400 500 600 

6U 350 M1-60406 M1-60506 M1-60606 
9U 485 M1-60409 M1-60509 M1-60609 

12U 620 M1-60412 M1-60512 M1-60612 
***กรณีประตูหนา้เป็นกระจก รหสัสินคา้จะเพิ่ม G แนบทา้ย เช่น M2-60606G เป็นตน้*** 

 


